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Descrizione Processo Produttivo

* L’attivita dello stabilimento era basata sulla tras formazione del

cromo trivalente (presente nel minerale) insolubile , In cromo
esavalente, estremamente solubile, mediante fusione alcalina
ossidante.

* Le materie prime utilizzate:minerale di cromo (crom ite),
carbonato sodico, acido solforico

Fasi di lavorazione:

» Mulineria e preparazione miscela

» Forni e caldaie

» Lisciviazione

» Impianto Acidificazione

» |mpianto acido cromico

» |mpianto salcromo

» |mpianto Solfato Bianco

» Impianto di trattamento delle terre esauste
» Impianto trattamento acque

Storia del sito
1900: autorizzazione rilasciata dalle autorita del Comune di Cogoleto

1958: realizzato il primo forno moderno a suola rotante, a nord dello stabilimento;
abbandonato il vecchio stabilimento a sud. Con l'installazione dei forni 62 e 70 lo
stabilimento ha assunto la configurazione attuale.

Fino al 1985 le terre residuo della lavorazione, (¢ a 40.000 — 50.000 mc/anno)
venivano sversate in mare in un punto indicato dalla Capitaneria di Porto. Dal 1986
le terre vennero accumulate nella discarica di Pian Masino

Nel 1997 viene autorizzata la discarica di Mulinett o di 2” cat. Tipo B per rifiuti
speciali pericolosi non tossici e nocivi

Successivamente i forni impiegati per l'arrostimento della cromite vengono spenti,
tranne il forno 70, necessario per trattare le terre di risulta.

2003: lo stabilimento cessa definitivamente la prod uzione.
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CARATTERIZZAZIONE DEL SITO STOPPANI SPA

04/]70/2000 Stoppani Spa presenta comunicazione prevista dall'art.9 del DM
471/99;

18/09/2001 Con DM n. 468 il sito Stoppani Spa e sta to inserito nel
“programma nazionale di bonifica e ripristino ambie ntale”.

22/02/2002 Nota del Ministero del’Ambiente Prot. 19597/RIBO/DI/B smi con la
guale veniva richiesta alla ditta Stoppani Spa I'adozione di misure di sicurezza
d’emergenza per la falda

27/03/2002 Deliberazione Giunta Provinciale N. 166 di approvazione del Piano di
caratterizzazione della ditta Stoppani Spa

08/07/2002 perimetrate le aree pubbliche con DM pubblicato con G.U. Serie
Generale n.230 del 01/10/2002

30/11/2002: consegna da parte della ditta Stoppani Spa della Fase 1 del Piano di
Caratte)rizzazione emerge problema delle metodiche analitiche per il CrVI nel
terreno).

12/12/2002: consegna da parte della ditta Stoppani Spa della relazione tecnica
relativa alla messa in sicurezza della falda.

Marzo 2003: richiesta dal Ministero dell’Ambiente I'esecuzione di 25 ulteriori
carotaggi per rispettare la maglia 25x25m

Maggio 2003: consegna della “fase 2" del Piano di Caratterizzazione (con le
nuove metodiche analitiche e gli ulteriori carotaggi)

Giugno 2003: consegna della “fase ultima” del Piano di Caratterizzazione
Ottobre 2003:consegna documentazione finale del Piano di caratterizzazione
aggiornata ad ottobre 2003 6



SITO STOPPANI SPA
FASE FINALE DELLA CARATTERIZZAZIONE AREE
PRIVATE — TERRENO

Cr totale : supera i limiti di tab B negli strati superficiali e
spesso in quelli profondi fino a concentrazioni di 15.000
mg/kg (1000 volte il limite di legge, pari a 15 mg/kg) in
corrispondenza di Pian Masino e nello stabilimento. A livello
profondo il Cr tot risulta in concentrazioni entro i limiti, tranne
alcuni “hot spot” ove raggiunge i 2000 mg/kg (circa 130 volte
il limite).

Cromo VI: valori elevati in corrispondenza degli strati
superficiali sia in area stabilimento sia presso Pian Masino
presso lo stoccaggio terre non trattate. Valori elevati anche a
valle dei serbatol di stoccaggio bicromati e lungo l'asta
terminale del Lerone

Nichel: viene rilevato in concentrazioni spesso superiori ai
limiti di tab B sia negli strati profondi che superficiali presso le
aree Acidificazione e Pian Masino. Esso & presente in
concentrazioni variabili tra 500 e 1000 mg/kg, sebbene siano

presenti alcuni “hot spot” fino a 1500 mg/kg. ,

Concentrazione di Cromo Totale nel terreno livello insaturo









Caratterizzazione aree
pubbliche sito nazionale
Stoppani

Matrice interessata:
Fondale Marino
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Sulla base dell'analisi dei dati raccolti e coruBdio delle rappresentazioni grafiche ripor

si puo affermare che I'area marina del sito di GefgeStoppani presenta una diffusa e pesante
contaminazione dei sedimenti da metalli, limitatareeal Cromo totale, che decresce dai
livelli superficiali verso quelli profondi.

Come per le aree di terra e per gli stream sedsnanthe per i sedimenti dei fondali dell’area
a mare si € ipotizzato un valore di fondo natuchl€romo totale da usare come riferimento
per valutare la contaminazione: il procedimenttizzt le concentrazioni trovate nella sezione
pit profonda depurate dai valori “anomali”, e sséaulla stima del 95-esimo percentile, con
un livello di confidenza del 90%, calcolato assudwenna distribuzione normale.

Fra gli inquinanti organici, non si riscontra preze di TBT né di PCB, mentre compaiono
IPA in quantita superiore al livello di interverf®RAM —Pitelli soprattutto nelle sezioni 2 e 3,
addenopare un’esposizione dei sedimenti all'inguieato da IPA maggiore nel passato rispetto
ad oggi.

La tossicita dei sedimenti dell’area risulta pivE nelle stazioni ad est rispetto a quelle situate
ad ovest della foce del Lerone, come prevedibilednsiderazione del regime delle correnti
predominanti nell’area (da est a ovest).

La crosta dura che ricopre in parte I'area indagatdta analoga, per composizione chimica,
ai sedimenti sciolti prelevati con il carotiere. lcmantificazione dell’estensione e della
profondita di tale strato cementato sara oggettb mm®vo Piano di caratterizzazione,
attualmente in corso di elaborazione ad opera ®ARe ICRAM.
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